
 SISTEMA DE AGUA PURIFICADA DOBLE CON
MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN 

PROCESO 2 ETAPAS

FILTRO DE SEDIMENTO 5 MICRAS: 
Retiene arenillas, tierra, oxido, es un apoyo 
Vida útil : 6 meses

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 5 MICRAS: 
Retiene el cloro, mal sabor y olor del agua
Vida útil : 6 meses

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA AquaManantay

MICRAJE 5 Micras

MATERIAL Polipropileno Reforzado

CONEXIÓN 
Se instala a red de agua potable

(Incluye instalación)

MEMBRANA ULTRAFILTRACIÓN UF COREANA:

Está hecha de una membrana de ultrafiltración
de aleación de material de alto peso molecular.
Tiene fuerte capacidad anticontaminación y
puede interceptar bacterias, microimpurezas
y coloides en el agua, para garantizar la salud
y la seguridad del agua potable.
Vida útil : 12 meses

2 CASQUETES 1 FILTRO CARBÓN
1 FILTRO SEDIMENTO

1 MEMBRANA UF

LLAVE DE 
PASO 1/4

1 CAÑO
CROMADO 1/4


